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ACOPLAMIENTO

ELASTICO

samiflex



ACOPLAMIENTO SAMIFLEX
CON ESPACIADOR

Tipo DL

• 2-3 MATERIAL: GGG40

• EQUILIBRADO DINÁMICO, GRADO 6.3 S/VDI 2060

(*) DIMENSIONES STANDARD EN STOCK. - OTRAS DIMENSIONES, BAJO PEDIDO
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TIPO

40
70

100

100
175
250

3.500
3.500
3.000

85
90

110

140
150
179

178
200
225

3,5
3,5
3,5

2,5
2,5
2,5

85
95

105

90,5   125,5   150,5
90,5   125,5   150,5

125,5   150,5

180   250   300
180   250   300
250   300

A4 DL
A45 DL

A5 DL
175
200
400

300
400
800

3.000
2.500
2.500

110
120
130

180
198
230

245
265
290

4
4
4

3
3
3

110
130
150

126      151
151      201
201      250,5

250   300
250   400
400   500

A55 DL
A6 DL
A7 DL

SEGURIDAD EN ATMÓSFERAS II 2G C IIC T4
POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS II 2D C T4
De acuerdo con la directiva ATEX 94/9/EC, los acoplamientos para ejes, están clasificados como unidades que
forman parte de un equipo, dentro del grupo de materiales no eléctricos.
El acoplamiento elástico Samiflex, reune los requisitos de conformidad ATEX para el grupo II, categorías 2G
(gases) y 2D (polvo), grupo de explosión IIC y temperatura T4.
Las instrucciones de montaje del acoplamiento Samiflex con cualificación ATEX están publicadas en nuestro
boletín 07/2003 y pueden ser consultadas en nuestras web www.citsa.com y www.samiflex.com


